
 

 

Profileuse à joint debout 
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◼ Hauteur de pli : 25mm 

◼ Vitesse : 11M/min 
◼ Capacités : 0.8mm zinc, cuivre et aluminium pour coupe biaise, acier 0.7mm maxi coupe 90° uniquement 

◼ Embrayage manuelle à l’entrée pour la séparation des bandes profilées 

◼ Coupe manuelle avant profilage pour changement de bobine ou pour usage traditionnel avec coupe à 90° 
◼  Largeur d’entrée : 260 à 870 mm 

◼  Alimentation : 400 V / 50Hz / 3 Phases 
◼ Poids : env. 650 kg 
◼ Dimensions : 3000 x 2200 x 1200mm 
 
 

➔  Profileuse à joint debout PE PRO MR QXA60 Professionnel 

La profileuse idéale pour vos coupes d’arêtiers, pignons, jouées de lucarnes, noues grâce à sa coupe 
pivotante en sortie jusqu’à +/- 60°. Pas de limites de longueur minimale de bacs et qualité de profilage 
assurée avec la coupe post profilage 

Inclinaison de la coupe automatique et motorisée par la commande graphique et tactile, COUPE ALLER 
RETOUR MANUELLE par l’opérateur 

Calculs automatiques des développés et longueurs en fonction de votre format de toiture 


